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Outdoor living – Naturstein, einzigartiges Material mit exklusiver Ausstrahlung



Titelbild: Blue Moon Piazzo Elegance 60x60 & Tuffsteinmauer 
Diese Seite: Polygonal Alta Quarzit 
Rückseite: Icy Blue Splitt
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  Gründung: 1985 	   Jährlicher Naturstein-Import: 60.000 t	   Betriebsgelände: 400.000 m2 
  Mitarbeiter: 500	   Betonprodukte pro Jahr: 5.000.000 m2	   Anzahl Betonfabriken: 5

Familie van Ommeren: Coen, Arjan, Ger und Geert (v.L)

FACTSHEET REDSUN

REDSUN wurde 1985 von Ger van Ommeren gegründet: als das inhabergeführte Familienunternehmen, das wir noch heute sind.  
Ursprünglich waren wir ein reiner Natursteinhandel – sogar einer der ersten, der Natursteine aus Fernost importierte. 

Mit den Jahren ist unser Portfolio kontinuierlich gewachsen und durch hochwertige Betonprodukte, Keramikfliesen und zuletzt  
CERASUN Betonverbundkeramik ergänzt worden. Für die Erweiterung unseres Portfolios um die Produktsparte Beton war unser  
altes Firmengelände in Cuijk zu klein. Also machten wir uns auf die Suche nach einem größeren Standort, an dem wir eine Betonfabrik 
bauen konnten, wodurch nun auch One-stop-shopping möglich wurde. 

Eine Voraussetzung, die unser neues Gelände in Kevelaer am Niederrhein, wo wir seit 2000 sesshaft sind, zu 100% erfüllt.  
Bereits 2001 haben wir hier unsere erste Fabrik für Betonprodukte in Betrieb genommen. Mitte diesen Jahres wurde das letzte  
von fünf Betonwerken fertiggestellt, von denen jedes einzelne über die neueste Technik verfügt – wie zum Beispiel  
eine hochwertige Produktionsstraße des Herstellers Masa, die modernste On-line-Oberflächenveredelungen ermöglicht.  
Durch On-line-Veredelung und One-stop-shopping sparen wir Transportwege und schonen die Umwelt.

Auch personell sind wir im Laufe der Jahre gewachsen: Mittlerweile beschäftigt REDSUN – gemeinsam mit unser auf  
Terrassenüberdachung spezialisiertem Schwesternunternehmen ALUXE – fast 500 zufriedene Mitarbeiter. Drei von ihnen: Arjan,  
Geert und Coen. Die Söhne von Ger van Ommeren sind bereits seit einigen Jahren in Führungspositionen im Unternehmen tätig.  
Wie ihrem Vater fließt auch ihnen Beton durch die Adern – Sie können sich also auch in Zukunft auf höchste REDSUN Qualität verlassen. 

- QUALITÄT IST FAMILIENSACHE
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NATURSTEIN – EINZIGARTIGES MATERIAL  
MIT EXKLUSIVER AUSSTRAHLUNG
REDSUN bietet ein breites Sortiment welches alle denkbaren Arten, Formen, Formate und Farben umfasst.  
Wir importieren Naturstein aus Steinbrüchen in aller Welt und legen großen Wert darauf, unseren Kunden  
die neuesten Trends präsentieren zu können. Vor 35 Jahren waren wir einer der ersten Anbieter, die direkt  
aus Asien importierten. Bis heute importieren wir Tausende von Containern pro Jahr weltweit. 

VERPACKUNGSSTRASSEN

REDSUN verfügt über vier moderne Verpackungsstraßen für ein breites Sortiment von Zierkies und Sand.  
Damit garantieren wir eine hohe Warenverfügbarkeit.

 
QUALITÄT

Dank festgelegten und systematisch durchgeführten Qualitätskontrollen haben Sie garantiert immer ein  
qualitativ hochwertiges Produkt in den Händen. Unsere hohen Vorräte, einhergehend mit unserer ausgeklügelten  
Logistik gewährleisten eine rasche Lieferung mit hohem Liefergrad.
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EIN WERKSTOFF DER SCHON SEIT MILLIONEN JAHREN AUF SIE WARTET
Bereits in der Antike war der Wert von Naturstein sehr geschätzt und viele bedeutsame Bauten wurden damit erschaffen.  
Ob die Akropolis in Athen, das Kolosseum in Rom oder das Taj Mahal in Indien, seit Tausenden von Jahren wird der gestalterische und 
konstruktive Wert von Naturstein geschätzt.

Naturstein ist ein lebendig und zeitlos schöner Werkstoff der durch seine Vielfältigkeit zu überzeugen weiß. Jeder einzelne Stein ist individuell 
und besonders, ein Unikat mit seiner eigenen Geschichte. Setzen Sie Ihren gestalterischen Wünschen keine Grenzen. 

ÖKOLOGISCH SINNVOLL
Bauen mit Naturstein ist ökologisch sinnvoll, da wir den Rohstoff aus der Natur gewinnen. Im Verhältnis zu anderen Baustoffen kann es 
mit dem Einsatz von wenig Energie abgebaut und weiterverarbeitet werden und ist zu 100% recyclebar.

Damit Sie lange Freude an Naturstein haben, achten Sie bitte auf eine auf den Stein abgestimmte Verlegung. Lassen Sie sich hierzu bitte 
von Ihrem Fachhändler beraten.

D
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MIT UNSEREM GARTENPLANER IST JEDES 
GARTENPROJEKT MACHBAR!
Unser Tool visualisiert Ihr Bauvorhaben, z.B. von einer Auffahrt, Terrasse oder einem Garten, das zuvor in einem Foto  
aufgenommen wurde. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Gartengestaltung per Knopfdruck.  
Schnelle Kalkulation Ihrer Projektkosten: 
Außer der visuellen Sofortdarstellung hilft Ihnen der Gartenplaner, den Überblick über den Materialbedarf und die damit  
entstehenden Kosten zu behalten. Anhand eines Planquadrats, errechnet das Programm die benötigte Menge (+/- 5 %).  
Hierdurch haben Sie die Möglichkeit genau aufzuschlüsseln welche Kosten zu erwarten sind. 
Hauptmerkmale: 
•	 Ohne Installation kostenlos und sofort in Ihrem Internetbrowser rund um die Uhr nutzbar. 
•	 Einfache Handhabung mit schnellen Ergebnissen. 
•	 Verwendung eigener Fotos als Gestaltungsgrundlage. 
•	 Automatische Mengenermittlung. 
•	 Download einer PDF-Dokumentation Ihrer favorisierten Gestaltungsvariante.
Handhabung: 
•	 Sie starten den Gartenplaner.  
•	 Danach laden Sie das von Ihnen aufgenommene Foto in den Gestaltungshintergrund.  
•	 Wählen Sie Ihr gewünschtes Produkt von uns aus und positionieren dieses im Foto.  
•	 Kombinieren Sie unsere Produkte miteinander und variieren mit Material, Farbe, Muster und Größe.
Mit diesem, von uns für Sie kostenlos zur Verfügung gestellten Tool, können Sie auf Knopfdruck  
die aktuellen Trends sehen und sich schnell und unkompliziert einen visuellen Eindruck verschaffen.  
Das Auge ißt eben doch mit! Und das beste daran, Sie brauchen keine teure Software, besondere  
Einarbeitung, Handbücher, Schulung oder spezielle Computerkenntnisse – Ein Foto genügt! 
Den Gartenplaner und ein kurzes Anleitungsvideo dazu, finden Sie auf unserer Homepage:  
www.redsun.eu/gartenplaner 
Alternativ gelangen Sie mit dem nebenstehenden QR-Code direkt auf die Gartenplaner-Seite.





links nass rechts trockenFür eine Übersicht der erhältlichen Körnungen, siehe S.26-27. Alle Angaben in mm.

KIESE &
 SPLITTE

Ardennensplitt grau 8 – 16 

Basalt Pebbles 10 – 25

Canadian Slate Splitt grau-blau 10 – 30 

Ardennensplitt rot 8 – 16

Bruchstein grau 30 – 60

Ardennensplitt gelb 8 – 16

Basaltsplitt 8 – 16 

Bruchstein rot 30 – 60 Canadian Slate Splitt violett 10 – 30



Icy Blue  16–32
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Basaltsplitt & Quarzkies Weiss

Cappuccino Splitt 8 – 12

Carrara Splitt 9 – 12 

Flachkorn grau-beige 8 – 16 

Caribbean Splitt 8 – 16

Carrara rund 25 – 40 

Flamingo Splitt 6 – 14

Canadian Slate Splitt violett 10 – 30

Castlegrind 5 – 7

China Pebbles schwarz 30 – 50

KIESE &
 SPLITTE

links nass rechts trockenFür eine Übersicht der erhältlichen Körnungen, siehe S.26-27. Alle Angaben in mm.



Imperial Slate 10 – 20

Basaltsplitt & Quarzkies Weiss

Japan Splitt grau 2 – 6
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Royal Grey 16 – 22 Granitsplitt grau 8 – 16

Granitsplitt rotbunt 16 – 22 

Gletscherkies Grau 15 – 25 

Gravier d‘or 0 – 5Grauwacke 8 – 16 

Icy Blue Splitt 16 – 32 



links nass rechts trockenFür eine Übersicht der erhältlichen Körnungen, siehe S.26-27. Alle Angaben in mm.

Mont Blanc Splitt 8 – 16 Latte Macchiato 8 – 16 

Mont Blanc rund 16 – 27

Lava Splitt 8 – 16

Muschelschalen 8 – 16

Pandasplitt 8 – 12Nero Ebano 15 – 25

Moräne 16 – 32

Nero Imperial 30 – 60

KIESE &
 SPLITTE



17

Quarz Kies

Porphyrsplitt rot 8 – 16Perle Noir 8 – 12

Quarz Kies 8 – 16 

Porphyrsplitt grün 7 – 14  

Rheinkies 8 – 16 Quarz Kies weiß 8 – 16 

Rosso Verona rund 16 – 25 Rouge Imperial Splitt 8 – 16 Rosso Verona Splitt 16 – 25 



KIESE &
 SPLITTE

links nass rechts trockenFür eine Übersicht der erhältlichen Körnungen, siehe S.26-27. Alle Angaben in mm.

Slate Grey Multicolor 30 – 60Sienna Giallo Splitt  16 – 25

Slate Silver 30 – 60

Slate Grey 10 – 30

Tiroler Splitt 8 – 16

Valencia Splitt 8 – 16

Taunus Quarz 8 – 16 

Vanilla Splitt 8 – 11



Nero Ebano

Wurzelschutzfolie

Stabilisierungsgitter für Kies/Splitt

EINBAUEMPFEHLUNG VON 
ZIERKIESEN UND SPLITTEN.
 
Für den Einbau von Zierkiesen und Splitten ist 
darauf zu achten, dass ein wasserdurchlässiger  
Untergrund geschaffen wird. 

Durch den Einsatz von Filtervliesen und  
Wurzelschutzfolien wird vermieden, dass  
Verunreinigungen aufsteigen. 

Bei Verwendung von Drainagekiesen  
(z.B. Rheinkies 8 – 16 mm) kann das  
Oberflächenwasser versickern.
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Yellow Sun Splitt 8 – 16 

Verde Alpi Splitt 16 – 22

Yellow Splitt 8 – 16



Einkehrmaterial schwarz 0,1 – 0,8

Fugensplitt anthrazit 1 – 3

Einkehrmaterial Basalt  0,02 – 2

Fugensplitt gelb 1 – 3

Fugensplitt rot 0 – 3
Ardennen Split 8 –16

FU
G

EN
SPLITT &

 SA
N

D

links nass rechts trockenFür eine Übersicht der erhältlichen Körnungen, siehe S.26-27. Alle Angaben in mm.
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Ardennen Split 8 –16

Füllsand 0 –0,02

Spielsand 0 – 0,02 TÜV Zertifiziert

Mauersand (Rheinsand) 0 – 2

Streu-/ Bausplitt 2 – 5

Brechsand 0 – 3

Quarzsand für Kunstrasen 0,2 – 1

Silbersand 0 – 0,3



ZIERSTEIN
E

DEKORATIV BEEINDRUCKEND 
Unsere Ziersteine sind so schön, dass ihr Anblick eigentlich für sich selbst spricht – wir möchten Ihnen trotzdem kurz etwas über  
sie erzählen. Denn wie die Regionen, aus denen sie stammen, so vielseitig sind auch unsere Ziersteine: Kombinieren Sie für Ihr  
Gartenprojekt verschiedene Farben und Steingrößen – von Kiesen über Feldsteine bis hin zu Findlingen mit einem Durchmesser  
von 400 mm. Ganz gleich, ob Sie eine Beeteinfassung, eine Teichlandschaft oder einen ganzen Wasserlauf realisieren möchten. 

YellowSun mit Bruchstein Grau



Grauwacke Schotter
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links nass rechts trockenFür eine Übersicht der erhältlichen Körnungen, siehe S.26-27. Alle Angaben in mm.

ZIERSTEIN
E

Bruchstein grau 50 – 120

Carrara rund 80 – 150

Arctic Green 100 – 300

Glasbrocken türkis 100 – 300 Lava 100 – 200

Maassteine 100 – 300



Grauwacke

Gletscher grau 50 – 100

Rosario 120 – 250

Yellow Sun 100 – 250 Rosso Verona 50 – 100

Grauwacke 100 – 300

Moräne rund 100 – 200
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IN DEN TABELLEN FINDEN SIE ALLE ERHÄLTLICHEN KÖRNUNGEN VON SPLITTEN / KIESEN UND ZIERSTEINEN.
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Autumn Quarzit
Arctic Green
Ardennen Splitt gelb 
Ardennen Splitt grau
Basaltsplitt
Basalt Pebbles
Bruchstein grau
Bruchstein grün
Bruchstein rot
Canadian Slate Splitt grau-blau
Canadian Slate Splitt grün
Canadian Slate Splitt violett
Cappuccino Splitt
Caribbean Splitt
Carrara Splitt
Carrara Rund
Carrara Bruch
Castlegrind
China Pebbles 
Flachkorn
Flamingo Splitt
Füllsand
Glasbrocken türkis
Gletscher grau
Granit grau
Granit rot
Grauwacke
Gravier d‘or
Icy Blue Splitt
Imperial Slate
Einkehrmaterial Basalt
Einkehrquarz schwarz
Fugensplitt gelb
Fugensplitt schwarz
Fugensplitt rot
Japan Splitt
Latte Macchiato



Die Tabellen finden Sie auf unserer Homepage unter: 
http://redsun.eu/downloads/Koernungen/Koernungen_D.pdf

Oder nutzen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code.
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Lava Splitt
Maassteine
Mauersand
Minensplitt
Mont Blanc Splitt
Mont Blanc Rund
Moräne
Muschelschalen 
Nero Ebano Rund schwarz
Nero Imperial schwarz
Panda Splitt schwarz–weiß
Perle Noir
Porphyr Splitt grün
Porphyr Splitt rot
Quarzbrocken
Quarzkies
Quarz weiß
Quarzsand / Rasensand
Rheinkies
Royal grey
Rosario
Rosso Verona Splitt
Rosso Verona Rund
Rouge Imperial Splitt
Sienna Giallo Splitt
Silbersand
Slate Grey
Slate Grey / Multicolor
Spielsand
Streu-Bausplitt
Taunus Quarz
Tiroler Splitt
Valencia Splitt
Vanilla Splitt
Verde Alpi Splitt
Yellow Splitt
Yellow Sun Splitt



ENDLICH KÄFIGHALTUNG DIE SINN MACHT!
Bei uns bekommen Sie Natursteine, die so schön sind, dass Sie sie am besten sicher hinter Gitter verwahren. Die bekommen Sie übrigens 
ebenfalls bei uns – in Form von eleganten Gabionen. Diese schicken Drahtgitterkörbe finden sich häufig in modernen Gärten, wo Sie unter 
anderem als edle Sichtschutzmauern, Wandverkleidungen oder Grundstückseinfassungen zum Einsatz kommen. Und falls Sie die Freiheit 
lieben: Unsere hochwertigen Füllsteine werten auch ohne Gitter jeden Garten auf.
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Gabione mit Yellow Sun*

* Abbildung zeigt nicht die original REDSUN-Premium-Gabionen



Gabione mit Basalt und Yellow Sun
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Gabione 10x5  
mit Bruchstein Grau
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links nass rechts trockenFür eine Übersicht der erhältlichen Körnungen, siehe S.26-27. Alle Angaben in mm.

Basalt 30 – 60 / 50 – 120 

Bruchstein grün 50 – 120 

Carrara Bruch 30 – 60 / 50 – 120

Autumn Quarzit 80 – 120

Bruchstein Hellgrau 50 – 120 

Bruchstein rot 50 – 120 



Gabione 10x5  
mit Bruchstein Grau

Rosso Verona 50 – 100

Granit Royal Grey Schotter 30 – 60 / 50 – 120 

Moräne 50 – 120

Yellow Sun 30 – 60 / 50 – 120  

Granit rot 63 – 180 

Grauwacke 30 – 60 / 50 – 120  

Icy Blue  50 – 100
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SERIE REDSUN „PREMIUM“
SYSTEMVORTEILE 
 
VIELSEITIGKEIT & FLEXIBILITÄT
Die Zaungabione ist die diskreteste Ausführung im Bereich der Gabionen und ein hochflexibles System, welches indviduell nach Bedarf angepasst 
werden kann. Eine Anpassung in 10 cm Schritten (Breite und Höhe) bzw. 5 cm (Tiefe) ist problemlos möglich. Aufgrund ihrer geringen Mindest-
baubreite von 20 cm eignet sich die Zaungabione besonders als Sichtschutz im Privatbereich. Sie kann mit verschiedensten Materialien gefüllt 
werden, beispielsweise mit Steinen, Holz, Glas oder Baumrinde. Somit erzielt man ein individuelles Aussehen, von robust bis filigran und elegant,  
je nach Wunsch und Einsatzbereich. 
 
EINFACHE MONTAGE
Die Drahtkörbe werden untereinander alle 10 cm mit REDSUN Press-Clips verbunden. Diese werden mit einer speziellen Zange  
zusammengepresst. Für den Aufbau werden verzinkte Pfosten empfohlen. Eine Aufbauanleitung ist separat erhältlich. 
 
QUALITÄT
Alle Elemente der Serie „Premium“ sind speziell Zincalu®-Ultra-beschichtet. Die Zincalu®-Ultra-Beschichtung (350 g/m²) besteht zu 95% aus 
Zink und zu 5% aus Aluminium. Sie garantiert eine 3-mal längere Lebensdauer als eine herkömmliche Zinkbeschichtung in Übereinstimmung 
mit BS EN 10244-2. In einer neutralen Salzsprühnebelprüfung nach DIN 50021-SS konnte eine Korrosionsbeständigkeit von 3.500 Stunden 
nachgewiesen werden. In einer normalen, nicht aggressiven Umgebung erreicht unsere Zincalu®-Ultra-Beschichtung eine Lebensdauer von 
weit über 50 Jahren.

MATERIAL-GARANTIE
Die kathodische Wirkung (Verschluss nach Beschädigung) der Zincalu®-Ultra-Legierung gewährleistet eine eigenständige Regeneration eventueller Beschädigungen, die z.B. durch Befüllen, 
Transport oder Biegebeanspruchungen entstanden sind. Die Oberflächenverletzungen verschließen sich von selbst und die Rostbeständigkeit bleibt über 50 Jahre erhalten! Unser Draht weist 
eine Zugfestigkeit von mehr als 500 N/mm2 auf. Standardmäßig werden Drähte mit 4 mm (Maschenweite 5x10 cm und 5x5 cm) Durchmesser verwendet. Die zusätzlichen durchgeführten  
regelmäßigen TÜV-Prüfungen bestätigen dies nachweislich.

EMPFOHLENER GABIONENAUFBAU:
1. �Vorbereitung Boden: Erdaushub mind. 20 cm tief (Mulde in Breite der Gabione). Die mitgelieferten Rohrfundamente zu 1/3 in das Erdeich einbringen und einbetonieren  

(je nach Bodenverhältnissen).

2. �Gabionenkorb über die Rohrfundamente stülpen und in die ausgehobene Mulde stellen. Dann zuerst die Mulde mit den gelieferten Steinen bis zum Rand füllen und mit Schnellbeton ausgießen.

3. �Hergestelltes Grundfundament trocknen lassen. Distanzhalter im Innern des Korbes ca. alle 30 cm anbringen und anschließend den restlichen Korb mit Bruchsteinen befüllen.

4. �Die Montage auf einem Streifenfundament mit eingegossenen Rohrfundamenten ist ebenfalls möglich. 
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STEINFÜLLUNG
Gabionenkörbe werden im Allgemeinen mit frost- und witterungsbeständigen Steinen befüllt. Die Steine sollten auf die 
Maschenweite abgestimmt sein, um ein Durchrieseln zu verhindern.

STANDARD KORBGRÖSSEN (Maßanfertigungen auf Anfrage)
Länge Breite Höhe

100 cm 20/25 cm 100/150/200 cm

200 cm 20/25 cm 100/150/200 cm

Manuelle Anpassung der Standardkörbe mittels Bolzenschneider möglich:* Höhe/Breite in 10 cm-Schritten,  
Maschenweite 5x10 cm & 5x5 cm , Drahtstärke 4 mm am Lager; Lieferung in Einzelteilen – volle Verpackungseinheiten.

PFOSTENFUNDAMENT
Für den Aufbau werden verzinkte Pfosten empfohlen. Der Pfostenabstand darf 150 cm nicht überschreiten, weiterhin müssen die  
Pfosten mind. 60 cm frostfrei einbetoniert werden. Nach der Verfüllung sind die Pfosten von außen nicht mehr sichtbar.

DISTANZHALTER
Um ein Ausbeulen der Drahtkörbe zu verhindern, sind vorgefertigte Distanzhalter (ca. alle 30 cm) zu verwenden. 

Länge Durchmesser

20/25 cm 4 mm

VERBINDUNGSELEMENT
Zur Verbindung der Körbe untereinander werden REDSUN Press-Clips benötigt. Alternativ können die Gitter auch mit  
Spiralen verbunden werden. Dazu ist eine manuelle Anpassung der Spiralen-Länge erforderlich.

MONTAGEHILFE
Mit dem zugehörigen Press-Clip Montageblock und der REDSUN-Pressclips-Zange** werden die Press-Clipse verschlossen bzw. 
befestigt.
* �Bitte beachten Sie: Nach Anpassung des Drahtkorbes mit Bolzenschneider oder Flex entsteht durch die selbstregeneriernde Außenschicht leichter 

Flugrost. Standardkörbe können anschließend wieder mit unseren REDSUN Press-Clipsen geschlossen/verbunden werden.

** Nicht im Lieferumfang enthalten

Distanzhalter

REDSUN Press-Clips

REDSUN Press-Clips-Zange

1 2 3 4
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AUSSERGEWÖHNLICHES AUS DEM ERDINNEREN 
Willkommen zur kleinen Natursteinkunde! Den Anfang macht der Granit: Dieses beliebte Tiefengestein entsteht durch aufsteigendes, in der  
Erdkruste kristallisiertes Magma. Dadurch haben Granite stets ein gekörntes, richtungsloses Erscheinungsbild. Unser hellgrauer Granit aus Asien  
ist in zahlreichen Formen erhältlich – die hier abgebildeten Produkte stellen nur einen Teil des Gesamtsortiments dar.

PflasterklinkerFormatplatten Pflastersteine

Block- & Trittstufen

Trittplatten

Mähkanten
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SYSTEM
E

Stelen

Palisaden

Mauersteine

Mauerabdeckungen



Stelen

Palisaden

PACIFIC BLACK

PRODUKTIONSZEIT: JAHRMILLIONEN 
Die richtige Wahl für alle, die gerne Schwarz sehen: Wie alle Tiefengesteine hat auch PACIFIC BLACK seinen Ursprung in kristallisiertem  
Magma. Im Gegensatz zu Granit ist unser PACIFIC BLACK jedoch besonders langsam abgekühlt, wodurch sich die typische körnige  
Gefügestruktur bilden konnte. Diese ohnehin schon elegante, dunkle Optik haben wir für Sie durch verschiedene Veredelungen noch  
besser herausgearbeitet.

PflasterklinkerFormatplatten Pflastersteine

Pool-/ Teichränder

Block- & Trittstufen



Blockstufen
Palisaden

Stelen
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JU
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RA
N

A STEINE SO ALT WIE DIE WELT SELBST 
Es heißt: Unter Druck kann man am besten arbeiten. Auf unsere JUPARANA Kollektion trifft das definitiv zu. Diese eleganten Steine zählen  
zu den Gneisen – also Gesteinen tief aus dem Erdinnern, welche sich unter Einwirkung von Druck und Hitze bilden und erst nach Millionen  
von Jahren an die Erdoberfläche gelangen. Dieser Entstehungsgeschichte verdanken sie ihre typische vielschichtige Fließtextur.  
Und uns verdanken Sie die Veredelung durch Beflammung und Wasserstrahlung.

Formatplatten Pflastersteine SYSTEM
E
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GESTALTEN AUF DIE HARTE TOUR
Was erstmal nach entspanntem Urlaub unter Palmen klingt, ist vor allem eines: extrem hart. Unsere TAHITI BLUE Kollektion ist ein Tiefengestein, 
das einen besonders hohen Quarzanteil aufweist. Diesem verdankt es seine natürliche Robustheit. Die TAHITI BLUE Steine sind daher besonders 
vielseitig einsetzbar – unter anderem als Pflaster oder Palisade. Ein weiterer Vorteil des hohen Quarzanteils: die edle Optik mit vielen kleinen 
Highlights!

Formatplatten Pflastersteine

Mauersteine

Mauerabdeckungen

Palisaden
BlockstufenStelen



39

BLU
E M

O
O

N

VERLEGEN SIE IHR BLAUES WUNDER
Auf der Suche nach dem gewissen Etwas? Glückwunsch: Sie haben es gefunden! Das Besondere an unserer BLUE MOON Kollektion? Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Sedimentgesteinen, die sich eher grau-gelb und auch mal rötlich präsentieren, zeichnen sich die BLUE MOON 
Steine durch eine edle Oberfläche in intensivem Blaugrau aus. Und das, ohne auf die für Kalkgesteine typische abwechslungsreiche Struktur 
zu verzichten.Und apropos abwechslungsreich: Sie haben die Wahl, ob Sie diese Kollektion lieber geschliffen, gebürstet, getrommelt oder  
gesägt einsetzen möchten.

Formatplatten Klinkersteine

Block- & Trittstufen

Mauersteine

Trittstufen

Palisaden

StelenMauerabdeckungenPool- /Teichränder

SYSTEM
E



TO
SCA

N
A AUF DEN SPUREN GROSSER BAUMEISTER 

Sandstein ist ein beliebter Werkstoff für imposante Gebäude. Und auch, wenn Sie vielleicht keine Kathedrale bei sich errichten möchten:  
Durch das herrliche Farbenspiel gelblicher und rötlicher Steine wird unsere TOSCANA Kollektion garantiert auch in Ihrem Garten zum Blickfang – 
ganz gleich, ob Sie sie als Palisaden, Pflaster oder Mauersteine einsetzen möchten. 

Formatplatten Pflastersteine

Palisaden

Stelen

Blockstufen Mauersteine

Mauerabdeckungen
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E

Toscana



GEBROCHEN, NICHT GESÄGT
In der Natur gibt es keine rechten Winkel. Für unsere gebrochenen Natursteinplatten haben wir uns von diesem Satz inspirieren 
lassen. Wirklich jeder Stein dieser Reihe ist ein Einzelstück – und daher auch vielseitig einsetzbar: ob im Innen- oder Außenbereich, 
lieber puristisch oder mediterran, einfarbig oder in Kombination mit anderen Steinen. Entscheiden Sie, wie und wo Sie mit unseren 
Steinplatten Ihr Zuhause verschönern möchten.

Rio Sunrise Rosso Bologna

Alta Quarzit Kavala

Karisto grau-schwarz 

Porphyr
PO

LYG
O

N
A

L &
 TRITTPLATTEN



Rio Sunrise
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Gres rot

Gres grau

Gres beige

Black Beauty

Modak

Blue Moon rund

Granit rund 

Blue Moon



STEIN AN STEIN, GLÜCK ALLEIN
Für alle, die es lieber geordnet mögen: Unsere Formatplatten sind der Gegenentwurf zu den gebrochenen Natursteinplatten –  
aber deshalb nicht weniger aufregend: Denn natürlich können Sie auch mit viereckigen Bodenplatten ein rustikales, modernes  
oder zeitloses Ambiente erzeugen. Es kommt nur darauf an, für welches Material Sie sich entscheiden.

Wir möchten nicht nur, dass Sie es mit unseren Steinen schön haben – sondern auch schön einfach. Deshalb bekommen Sie unsere  
Bodenplatten auf Wunsch auch in raffinierten Verbänden, die sich besonders für die Verlegung von großen Flächen eignen.  
Ihre anspruchsvollen Verlegemuster schaffen im Nu ein lockeres und abwechslungsreiches Erscheinungsbild.

FO
RM

ATPLATTEN

Blue Moon Piazzo Elegance



Toscana Basic
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Juparana Piazzo Waterjet Linea40x80

Pacific Piazzo Waterjet Elegance Linea 40x80

Tahiti Blue Piazzo Elegance Linea 40x80Granit Grey Piazzo 40x60Granit Grey Piazzo Elegance Linea 40x80

Black Beauty Basic 60x60

Blue Moon Piazzo Elegance 60x60 Blue Stone Honed Antique 60x60Blue Moon Honed Linea 50x50 Blue Moon Honed Anticato 60x60

Black Premium Slate Basic 60x60             Multicolor Slate Basic 60x60

FO
RM

ATPLATTEN



ARTIKEL
Maße

30
x6
0

40
x4
0

40
x6
0

40
x8
0

50
x5
0

60
x6
0

80
x8
0

10
0x
10
0

GNEIS 
Juparana Piazzo Waterjet Linea 
GRANIT
Granit Grey Piazzo
Granit Grey Piazzo Elegance Linea
DIORIT
Tahiti Blue Piazzo Elegance Linea
SANDSTEIN
Toscana Basic
SCHIEFER
Black Premium Slate Basic
Multicolor Slate Basic
TRAVERTIN
Travertino Autumn Honed Antique
KALKSTEIN
Black Beauty Basic
Blue Moon Honed Anticato
Blue Moon Honed Linea
Blue Moon Piazzo Elegance
GABBRO
Pacific Piazzo Waterjet Elegance Linea
MARMOR
Blue Stone Honed Antique
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Toscana Basic 40x60 Travertino Autumn Honed Antique 40x60

FO
RM

ATPLATTEN

Alle Angaben in cm

VERBA
N

D

Travertino Autumn Honed Antique RV

 Alle Angaben in cm.



SPACER

Der REDSUNspacer ist das ideale Hilfsmittel zur Verlegung von Platten mit einem Fugenabstand von 3, 5 oder 6 mm  
und findet seinen Einsatz sowohl bei der Verlegung von Betonpflaster, Keramikplatten als auch Natursteinplatten.

Vorteile:

•	 Während der Verlegung einfach einzusetzen und anschließend wieder zu entfernen 
•	 Wiederverwendbar 
•	 Immer gleiche Fugenbreite 
•	 Fixierung während der Verlegung
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Blue Moon Honed Linea 60x60



PFLA
STERSTEIN

E

DIESER WEG WIRD EIN LEICHTER SEIN
Und zwar in jeder Hinsicht! Denn Natursteinpflaster machen es Ihnen besonders einfach, sich kreativ auf Ihrem Grundstück auszutoben: 
Kombinieren Sie verschiedene Steinsorten und Farben zu modernen oder verspielten Mustern. Und wenn Ihr Natursteinpflaster erstmal 
verlegt ist, weiß es auch leicht zu begeistern: Anspruchslos trotzt es jedem Wetter und entwickelt je nach Jahreszeit seinen ganz eigenen 
optischen Reiz. 

Porto Granit



Porto Granit mit Indien Gold
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Italienisches Porphyr

Pacific Black Piazzo Waterjet

Tahiti Blue Piazzo

Granit Grey Piazzo Juparana Piazzo Waterjet

Toscana

Basalt

Indian Gold



ARTIKEL 
Maße

4x
6

6x
8

7x
9

8x
10

8x
11

10
x1

0x
8

15
x1

7

Basalt
Juparana Piazzo Waterjet  
Granit Grey Piazzo
Indisch Granit
Italienisches Porphyr
Indian Gold
Pacific Black Piazzo Waterjet
Porto Granit
Tahiti Blue Piazzo
Toscana

Porto Granit

Indisch Granit

PFLA
STERSTEIN

E

Granit Grey Piazzo
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 Alle Angaben in cm.



PFLA
STERKLIN

KER

Granit Grey Piazzo Linea 20x10x5

Alle Angaben in cm. 

Pacific Piazzo Waterjet Elegance Linea 20x10x5

PASST PERFEKT – ZU JEDEM GESCHMACK
Sie werden drauf stehen, darauf zu gehen: Unsere Natursteinklinker sind eine unwiderstehliche Kombination aus antikem Material 
und moderner Form. Die Klinker sind gesägt und teilweise getrommelt um sie künstlich zu altern, dies rundet ihre Optik und ihr 
Fugenbild im wahrsten Sinne des Wortes ab.

Granit Grey Piazzo Linea 20x10x5 Tahiti Blue Piazzo Linea 20x10x5

Blue Moon Honed Anticato 20x5x5



Blue Moon Honed Anticato 
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DIE MAUER VON DER FIXEN SORTE 
Von wegen Stein auf Stein: Unsere Fixwalls aus Naturstein sind bereits fertig verklebt und bereit zum platzieren. Sie müssen uns 
eigentlich nur noch Ihre Wunschmaße durchgeben. Und die Mauer ab und zu mit einer Silikonimprägnierung behandeln, um das 
Korrodieren der erzhaltigen Natursteine zu verhindern.

Fixwall Mongolian SlateFixwall Multicolor Slate

FIXW
A

LL

Fixwall Yellow Quarzit



Fixwall Multicolor Slate
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JEDE REIHE EIN HINGUCKER FÜR SICH 
Wie bitte? Sie haben das plötzliche Verlangen, einen Sichtschutz, eine Abgrenzung oder zumindest eine Anrichte in Ihrem Garten zu 
bauen? Verstehen wir gut: Unsere Natursteinmauern fügen sich schließlich hervorragend in jede Umgebung ein: Es liegt nur an Ihnen, 
ob Sie mit dunklen, geraden Steinen moderne Akzente setzen möchten oder sich für gebrochene Steine in Retro-Optik entscheiden. 
Veredeln Sie Ihre Mauer zum Beispiel mit einer Abdeckung aus Naturstein in der passenden Farbe.    Oder probieren Sie doch mal 
etwas ganz Neues und unterteilen Sie Ihre Gartenbereiche mit unseren eleganten Wandstelen aus reinem Naturstein. 	  

Slimwall Blue Moon Rockface

M
AU

ERSTEIN
E



Tuffstein Basic
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Basic 	 37x11x11  &  37x20x11

Grey Rockface 40x16x8

Blue Moon Rockface 40x16x8

Black Beauty Rockface 40x16x8

Blue Moon Rockface 30x12x12 / 60x12x12

TUFFSTEIN

GRANIWALL

SLIMWALL

MULTIWALL



Graniwall Grey Rockface

M
AU

ERSTEIN
E

Grauwacke Basic (L) frei x (T)15–35 x (H)6–25

Aseria Yellow Basic 20–30 x 8–12 x 6–12

Bourgogne gelb Basic 20-30 x 8-12 x 10-15

61

Alle Angaben in cm.
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Tahiti Blue Classic 40x20x20

Pacific Black 40x20x15Granit Hellgrau Classic 40x20x20Toscana Rockface 40x20x15

Granit hellgrau Classic 35x17,5x15Granit hellgrau Rockface 35x17,5x15

Tahiti Blue Classic 35x17,5x15

Tahiti Blue Classic



PU Steinkleber
Speziell entwickelt für die Verklebung 
von Beton- und Naturstein im Garten. 
Der PU Steinkleber wird angewandt 
als Ersatz für Mörtel beim Aufrichten 
von Gartenmauern. Der Bostik PU 
Steinkleber haftet auf allen üblichen 
tragfähigen Baumaterialien.

Alle Angaben in cm.
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Toscana Rockface in 3 Größen  
(Wildverband) 30 – 55 x 20 x 5/10/15

Pacific Black



Alle Angaben in cm.

M
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G
EN

ARTIKEL 

Maße

10
0x

25
x4

10
0x

30
x4

10
0x

35
x4

10
0x

40
x4

10
0x

30
x6

Blue Moon Honed  
Blue Moon Honed - Firstform
Blue Moon Anticato
Tahiti Blue Piazzo
Toscana Basic
Granit hellgrau Piazzo Anticato

Granit hellgrau Piazzo Anticato

Tahiti Blue Piazzo

Toscana Basic

Blue Moon Honed

Blue Moon Anticato

Firstform Blue Moon Honed
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STELEN
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Wandstele Black Slate 
250x50x4-6,5 cmBlue Moon Honed
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ARTIKEL 

Maße

10x10 12x8 12x12 15x15

25 50 75 10
0

30 50 75 10
0

30 35 50 75 10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

Granit Grau Basic
Granit Hellgrau Basic
Granit Hellgrau Classic
Granit Hellgrau Piazzo Linea
Granit Hellgrau Premium
Juparana Waterjet Linea
Pacific Black Premium Waterjet elegance
Tahiti Blue Piazzo Linea
Tahiti Blue Piazzo Classic
Black Pearl Basic
Toscana Basic

Alle Angaben in cm. 

Toscana Basic

DAS GRENZT SCHON AN GUTEN GESCHMACK
Falls Sie sich fragen was in Ihrem Garten noch fehlt – Palisaden helfen eigentlich immer. Sie sind so etwas wie die Schweizer 
Taschenmesser in der Gartengestaltung: Mit Ihnen lassen sich Mauern, Hochbeete, Treppenbegrenzungen und zahlreiche weitere 
Begrenzungselemente in Ihren Garten zaubern – und das auch noch in zahlreichen verschiedenen Farb- und Materialvarianten.



Granit Grau Classic
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Granit Hellgrau Piazzo Linea

Tahiti Blue  
Piazzo

Black Pearl  
Basic

Juparana  
Piazzo Waterjet Linea 

Tahiti Blue  
Classic 

Toscana  
Basic

Blue Moon  
Rockface  

Pacific Black Premium 
Waterjet Elegance

Eine Übersicht der erhältlichen Maße finden Sie in der Tabelle auf Seite 66. 



PA
LISA

D
EN
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Tahiti Blue Piazzo



Granit Grau Basic

Granit  
grau Basic 

Granit  
hellgrau Classic 

Granit  
hellgrau Basic 

Granit  
hellgrau Premium 

Granit  
hellgrau Piazzo

Zaunpfahl Granit Vintage 150x15x15

Zaunpfahl Granit Rund/Pyramide Vintage 175x15x15

Eine Übersicht der erhältlichen Maße finden Sie in der Tabelle auf Seite 66 . Alle Angaben in cm.
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Pacific Black Premium Waterjet Elegance

71



BRINGEN SIE IHREN GARTEN AUF DAS NÄCHSTEN LEVEL 
Sie haben einen akkurat geebneten Garten? Tja, schade! Für unsere Blockstufen würde es sich glatt lohnen, weitere Ebenen einzuziehen: 
Denn diese massiven, aus einem Stück gefertigten Natursteinblöcke ziehen wirklich alle Blicke auf sich – für welche Farbe oder 
Oberflächenstruktur Sie sich auch entscheiden mögen.

STU
FEN

Travertino Autumn Honed Antique



Blue Moon Honed Linea Rockface
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Tahiti Blue Piazzo Linea

BLO
CKSTU

FEN

Blue Moon Honed 
Linea Rockface

Blue Moon Antislip Linea 

Juparana Piazzo 
Waterjet Linea 

Travertin Antique 

Tahiti Blue Piazzo Linea

Pacific Black Piazzo Waterjet 
Elegance Linea 

Toscana Basic 

Granit hellgrau Piazzo Linea 

ARTIKEL 

Maße

35x15

50 75 10
0

12
5

15
0

20
0

Blue Moon Honed Linea Rockface
Blue Moon Antislip Linea
Granit hellgrau Piazzo Linea
Juparana Waterjet Linea
Pacific Black Piazzo Waterjet Elegance Linea 
Tahiti Blue Piazzo Linea
Travertin Antique
Toscana Basic

Für einige Blockstufen sind mehrere Größen erhältlich. Siehe Tabelle. Alle Angaben in cm. 



Tahiti Blue Piazzo Linea

TRITT-/SETZSTU
FEN

75

Granit Piazzo Linea

Blue Moon Honed Linea

Tahiti Blue Piazzo Linea

Pacific Black Piazzo Linea

ABMESSUNGEN: 
Trittstufen	 100x35x3 cm 
Setzstufe	 100x12x2 cm



STELEN

ARTIKEL 

Maße
Stärke 5 6 8 10

BxH

10
0x

15

10
0x

20

50
x2

0 

10
0x

20

50
x2

0

50
x2

5

75
x2

5

10
0x

20

10
0x

25

10
0x

30

10
0x

40

12
5x

25

15
0x

25

17
5x

25

20
0x

25

30
x2

5

50
x2

5

75
x2

5

10
0x

25

10
0x

30

12
5x

25

15
0x

25

17
5x

25

20
0x

25

25
0x

25

Black Pearl Basic
Granit Hellgrau Classic
Granit Hellgrau Piazzo Linea
Granit Hellgrau Premium
Tahiti Blue Classic
Blue Moon Honed Linea
Blue Stone Antique
Pacific Black Waterjet Elegance Linea
Tahiti Blue Piazzo Linea
Travertin Antique
Toscana Basic
Juparana Piazzo Waterjet Linea

Alle Angaben in cm. 

Granit Hellgrau Classic

RÄNDER GUT, ALLES GUT
Wichtig ist ja, dass man jedes Gartenprojekt zu Ende denkt. Unsere hochwertigen Stelen und Teichränder aus Naturstein sind immer 
ein gelungener Abschluss – ganz gleich, ob Sie Ihren Teich, ein Beet oder Ihre Terrasse einfassen möchten. Unsere Stelen werden 
zudem gern als Gestaltungselemente zum Beispiel für Beete genutzt. Das aber auch nur kurz am Rande.



Granit Hellgrau Classic
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Granit hellgrau Piazzo Linea

Black Pearl Basic

 Für einige Stelen sind mehreren Größen erhältlich. Siehe Tabelle auf Seite 76. 

 Tahiti Blue Piazzo Linea

Tahiti Blue ClassicTravertino Autumn

Pacific Black Piazzo Waterjet Linea

Juparana Piazzo Waterjet



STELEN

Juparana Piazzo Waterjet 

79



 Granit hellgrau Piazzo Linea

Toscana Basic

Granit hellgrau Classic

Granit hellgrau Premium

 Granit hellgrau Piazzo Linea

Bluestone Antique

 Blue Moon Honed Linea

 Für einige Stelen sind mehreren Größen erhältlich. Siehe Tabelle auf Seite 76. 



STELEN

 Tahiti Blue Piazzo Linea
 Granit hellgrau Piazzo Linea
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TEICH
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Alle Angaben in cm. 

Eckstück 
Pacific Black Piazzo Waterjet
Elegance Linea

Eckstück
Blue Stone Honed Linea

Teichrand 
Blue Stone Honed Linea

Teichrand 
Blue Moon Honed Linea

Eckstück 
Blue Moon Honed Linea

Teichrand 
Pacific Black Piazzo Waterjet 
Elegance Linea

ARTIKEL 

Maße
Randplatte Eckstück

10
0x

30
x5

10
0x

15
x3

10
0x

20
x3

10
0x

25
x3

10
0x

30
x3

50
 / 5

0x
15

x3

50
 / 5

0x
20

x3

50
 / 2

0x
50

 / 2
0x

3

50
 / 2

5x
50

 / 2
5x

3

50
 / 3

0x
50

 / 3
0x

3

Blue Moon Honed Linea
Blue Stone Honed Linea
Pacific Black Waterjet Elegance Linea



Blue Moon Honed Linea
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EIN PLÄTZCHEN IN DER NATUR
Das ist Ihre Gelegenheit für eine außergewöhnliche Sitzgelegenheit in Ihrem Garten: Unsere exklusiven Natursteinbänke sind in 
verschiedenen Designs und Farben erhältlich. Und ganz gleich, für welche Variante Sie sich entscheiden: Unsere Natursteinbänke 
laden Gäste und ihre Blicke gleichermaßen zum Verweilen ein.

Bank Granit Lyon

Bank Basic Granit

Bank Morena



Granit Basic mit Rückenlehne
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 ANTICATO 
Die Kante ist bruchrau

 HONED 
Die Oberfläche ist geschliffen

 LINEA 
Die Kante hat eine Fase

 VINTAGE 
Die Oberfläche ist fein gestockt

 ANTIQUE 
Die Platte ist getrommelt

 WATERJET 
Die Oberfläche ist wassergestrahlt
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 BASIC 
Die Oberfläche ist spaltrau

 CLASSIC 
Alle Seiten sind gespitzt

 ELEGANCE 
Die Oberfläche ist gebürstet

 ROCKFACE 
Die Sichtseite ist bossiert 

 PIAZZO 
Die Oberfläche ist geflammt

 PREMIUM 
Zwei Seiten sind gesägt und fein gestockt, 

der Rest gespalten und gespitzt 

D
IE BEA

RBEITU
N

G



DER PFLASTEREINBAU FÜR DAS PRIVATE UMFELD

DIE RANDEINFASSUNG

Pflasterflächen erfordern grundsätzlich eine Randeinfassung. Diese kann mit Rasenkanten, Tiefborden oder auch Palisaden, die in Beton versetzt werden, umgesetzt werden.  
Für eine PKW befahrene Fläche sollte die Stärke des Betons unter dem Begrenzungsstein 15 cm, seitlich min. 10 cm dick, ausgeführt werden (Betongüte min. C12/15).

DER FROSTSICHERE OBERBAU

Einen großen Beitrag zur Wertig- und Dauerhaftigkeit der Pflasterung hat besonders der Oberbau. Bestehend aus frostsicheren Tragschichtmaterialien und einer  
filterstabilen Bettung. Die angedachte und ausgeübte Verkehrsbelastung bestimmt hier die Einbaustärke der einzelnen Tragschichten. Sorgfältige Arbeiten in diesen  
Bereichen vermindern Schäden und ein Absacken der Pflasterfläche. 

Ein unzureichender Aufbau zeigt sich zuerst bei Auffahrten, da gerade dort Spurrillen (durch ständiges Befahren derselben Spur) an der Tagesordnung sind. 

DIE FROSTSCHUTZSCHICHT

Bei Böden die nicht ausreichend frostfest sind (bspw. wegen einem höherem Feinkornanteil durch Tone, Lehme oder Gemische – siehe auch Frostempfindlichkeitsklassen  
nach ZTVE-StB 09), empfiehlt es sich, zusätzlich eine Frostschutzschicht einzubauen.

Durch eine Frostschutzschicht können die negativen Feuchtigkeitseinflüsse des Untergrundes auf den Schichtaufbau verringert und die Tragfähigkeit erhöht werden.  
Sie gründet den Oberbau in frostsicherer Tiefe. So kann gefrierendes Wasser den Pflasteroberbau nicht mehr anheben und zerstören. Die Frostschutzschicht reicht,  
je nach klimatischen Verhältnissen und anstehenden Boden, bis auf 70 – 80 cm (+/-) unterhalb der Oberkante des Pflasters hinab. 

Die Frostschutzstärke hängt von der Art des Untergrundes sowie der Frostschutzzone ab. So ist in Regionen Deutschlands in denen eher ein „strenger Winter“ herrscht  
(Frosteinwirkungszone I gem. RStO, z.B. Berlin/Brandenburg, südliches Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Ost-Niedersachsen, Siegerland/Bergisches Land) die  
Tragschicht um 5 cm zusätzlich zu verstärken, in den Mittelgebirgen und im Grenzgebiet zu Polen um 15 cm (Frosteinwirkungszone II gem. RStO).

Tragschicht

Untergrund

Oberbau

Pflasterdecke/
Plattenbelag

ggf. Unterbau

Plastersteine / Platten Fuge Bettung

Unterlage

Planum

Pflastersteine
Platten

Rückenstütze
Fundament C12/15

Rasenbord

15

10

Rasenbord

VERA
RBEITU

N
G
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W
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MAUERWERKSSTEINE

Jedes Bauwerk sollte frostfrei gegründet werden, denn das Ein- und Auswirken von  
Frost kann selbiges schädigen und einen langanhaltenden Gebrauchswert verhindern.  
Steht die spätere Wand frei, oder fängt sie ein höher liegendes Gelände ab?  
Der Mauerwerkstein sollte für das, was Sie vorhaben, geeignet sein und nicht nur Ihren  
ästhetischen Ansprüchen genügen.

DAS FUNDAMENT

Der bindige Boden (Oberboden oder Mutterboden) wird abgetragen. In der Regel  
ist diese Vegetationsdecke 30 – 35 cm dick. Darunter befindet sich der wasserundurchlässige 
Lehmboden und diesen tragen Sie ebenfalls ca. 30 cm ab. 

Den nun entstandenen Graben füllen Sie mit einer 30 cm Starken Tragschicht, bestehend  
aus Schotter oder grobkörnigem Material der Körnung 0  – 32 oder 0  – 45 cm und verdichten 
diese mit einem geeigneten Gerät standfest. Auf diese nun gleichmäßig stark und eben  
eingebaute Tragschicht füllen Sie einen erdfeuchten Stampfbeton (Betongüte C 25/30 der 
Körnung 0 – 22 mm) in einer Einbaustärke von mindestens 20 cm ein.

Je nach Höhe der Wand kann ein statischer Nachweis erforderlich sein. Die Frage, ob die  
Einarbeitung einer Bewehrung sinnvoll ist und ob es der Haltbarkeit der Mauer dienlich ist, 
diese nach hinten hin mit ca. 1% zu neigen, wird im selbigen beantwortet.

DIE ERSTE SCHICHT

In den zuvor eingefüllten Unterbeton wird die erste Schicht entlang einer Schnur höhen-  
und fluchtgerecht gesetzt. Mauersteine, die im Boden der Sicht entzogen gesetzt werden,  
verlangen nicht unbedingt ein sauberes Fugenbild, aber in der Regel sollte die Stoßfuge  
mindestens 1 cm und die Lagerfuge mindestens 1,3 cm betragen. 

DIE NÄCHSTEN SCHICHTEN

Steht die Wand weder verklebt oder in Mörtel vermauert (Trasszement) frei, als eine  
sogenannte Trockenmauer gesetzt, so beachten Sie bitte, dass die Steine großvolumiger  
sein müssen, denn die Standsicherheit erfordert hier unbedingt ein höheres Gewicht der  
Steine. Wenn Sie die Steine verkleben oder vermauern, achten Sie immer auf eine satte  
Stoß- und Lagerfuge. 

Der Kleber muss entsprechend geeignet sein, sprechen Sie bitte hierzu Ihren Händler an.

Blockstone Gothic 15x15x60
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PALISADEN
 
DER UNTERGRUND

Bei einem tragfähigen Untergrund reicht es aus, einen angemessen tiefen Versetzgraben  
auszuheben (10 cm + mindestens 1/3 der Palisadenhöhe). Nicht tragfähiger Boden erfordert  
zusätzlich das Einbringen einer ca. 15 cm starken Tragschicht aus Kies, Schotter o.ä. mit einer 
Korngröße von 0/32 mm, die schichtweise bis zur Standfestigkeit verdichtet wird. 
Steht ein tragfähiger Untergrund an, so sollte dennoch eine wasserdurchlässige Tragschicht  
von mindestens 10 cm eingebaut werden um hier der Entstehung von Staunässe unter der 
Palisade vorzubeugen.

DIE EINBAUTIEFE

Im Regelfall beträgt die Einbautiefe 1/3 der Palisadenhöhe. Bei höheren Belastungen,  
z.B. durch Hanglast, müssen die Palisaden entsprechend tiefer eingebaut werden.

DAS VERSETZEN

Die Palisaden werden auf ein ca. 10 cm starkes Fundament aus erdfeuchtem Beton (C12/15) 
gesetzt und einzeln mit der Wasserwaage senkrecht ausgerichtet. Zur Hilfe nehmen Sie beim 
Einbau eine Richtschnur, die bei geradlinigem Versatz in Höhe, ebenso in der Richtung, ein  
Einhalten der gewünschten Flucht gewährleistet. Bögen sind freihändig auszurichten.  
Nach dem Versetzen der Palisade ist am Fuß beidseitig eine Stütze aus erdfeuchtem Beton 
(C12/15) einzubringen (Stärke seitlich ca. 10 cm, Oberkante ca. 45° abgeschrägt). Es muss  
durchgehend darauf geachtet werden, dass keine Palisaden verrutschen.  
Bitte beachten Sie, dass hier die Palisaden eine mögliche Konizität besitzen können.

DIE HINTERFÜLLUNG

Nach dem Aushärten des Betons an der Fußstütze, sollte mit frostfreiem, d.h. wasserdurchläs-
sigem Material bis ca. 20 cm unterhalb der Palisaden-Oberkante hinterfüllt werden. Ggf. ist 
vorher am Fuß der Rückenstütze eine Dränageleitung zu verlegen.  
Die Palisadenreihe ist rückseitig abzudecken, bspw. mit Dachpappe, damit kein Material 
durch die Fugen geschwemmt wird. Der Rest ist mit Erde aufzufüllen.

ACHTUNG!

Palisaden sind meist leicht konisch und werden nach oben hin schmaler. Sie müssen deshalb 
einzeln, senkrecht versetzt werden. Im Fußbereich werden sie eng aneinandergesetzt, im  
Kopfbereich entsteht eine Fuge von ca. 2– 3 mm.

Plastersteine/ 
Platten

Fundament C12/15

Trag-, Filter,-Frostschutzschicht

Feinsplittbett

Palisaden

1/3

Palisaden
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VERLEGEMÖGLICHKEITEN
 
FESTE ODER LOSE VERLEGUNG IM MÖRTEL- BZW. SPLITTBETT  
AUF VERDICHTETE UNTERGRÜNDE

Damit Sie dauerhaft Freude an Ihrem Bodenbelag haben, bitten wir Sie folgende Punkte zu berücksichtigen:
Generell wird zwischen einer gebundenen und ungebundenen Verlegemöglichkeit unterschieden. Der wesentliche Vorteil 
bei einer gebundenen Verlegung ist, dass der Bodenbelag dauerhaft und fest in seinem Pflasterbett ruht. Als erstes muss 
bauseits ein gut verdichtetes, drainagefähiges Planum mit einem Gefälle von ca. 3% hergestellt werden.

Als nächstes wird eine Tragschicht (Mineralgemisch oder Schotter in einer Körnung von 0 – 32 oder 0 – 45 mm), ebenfalls mit 
einem Gefälle von ca. 3%, in einer Stärke von mindestens 40 cm (je nach örtlichen Gegebenheiten und der zu erwartenden 
Verkehrslast) eingebaut. Während des Einbaus muss die Tragschicht lagenweise mit einer Rüttelplatte ausreichend verdichtet 
werden. Empfehlenswert ist der Einbau einer Drainagematte, um eine bessere Wasserableitung zu gewährleisten. 

Anschließend wird ein Drainagemörtel gemäß den Herstellerangaben in einer Stärke von 5 – 6 cm eingebaut. Die zu verle-
genden Platten werden auf der Rückseite mit einer wasserundurchlässigen, für Naturstein geeigneten Haftschlämme, frisch-
in-frisch unter Zuhilfenahme eines Gummihammers eingeklopft. Mögliche Dehnungsfugen und Fugenbreiten von mindes-
tens 3 mm sind zwingend zu berücksichtigen. 
Nach ausreichender Aushärtezeit werden die Platten mit einem geeigneten Pflasterfugenmörtel gemäß Herstellerangaben 
eingefegt / geschlämmt.

Zum Schluss besteht die Möglichkeit den Belag mit einer für den Naturstein geeigneten Imprägnierung zu behandeln. Diese 
muss jedoch vom jeweiligen Hersteller für das Produkt freigegeben werden.
Eine Verlegung hat immer nach dem aktuellen Stand der Technik zu erfolgen. Örtliche Gegebenheiten sind bauseits zu be-
rücksichtigen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. 
Bitte beachten Sie, bei Naturstein handelt es sich um ein in Jahrmillionen entstandenes Produkt, welches äußere Einflüsse  
wie Druck und Temperatur, Plattentektonik und Erosion unterlag. Trotz anspruchsvollen Vorsortierungen in den jeweiligen 
Abbaugebieten kann es zu Farb- und Oberflächenschwankungen kommen, welche charakteristisch für Naturstein sind und  
diesen auszeichnen. Jeder Stein ist ein von der Natur geschaffenes Unikat!

REDSUN ist von der Haftung bezüglich der Vollständigkeit und Richtigkeit dieses Inhalts ausgeschlossen  
und bei Reklamationen nicht haftbar.
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ALLE NEUIGKEITEN FINDEN SIE AUF  
UNSERER HOMEPAGE UND SOCIAL MEDIA. 

facebook instagram pinterest youtube linkedin



Das Liefersortiment von REDSUN umfasst hochwertige Beton- & Natursteinprodukte zur Gestaltung von Terrassen und Wegen,  
sowie Keramische Platten und Beton-Keramik-Verbundplatten für Terrassen. 

Unser Sortiment finden Sie bei Ihrem gut sortierten Baustofffachhändler.

Die aktuellen Kataloge finden Sie auf unserer Homepage in Service/Downloads.  
Alternativ gelangen Sie mit dem oben stehenden QR-Code direkt auf die Seite. 
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Outdoor living – Keramik, der Bodenbelag für alle, die gerne die Wahl haben

Outdoor living – CERASUN, die innovativen Keramik-Verbundplatten
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Outdoor living – Naturstein, einzigartiges Material mit exklusiver Ausstrahlung

Outdoor living – Beton, eine breite und elegante Kollektion!
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IHR FACHHÄNDLER:

Diese Broschüre ist mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Farbabweichungen können druckbedingt vorkommen.  
REDSUN ist für eventuelle Änderungen bzw. unzutreffende Angaben nicht haftbar. Gestaltung und Produktion: REDSUN 2023.

REDSUN GmbH & Co KG  I  Delbrückstr. 1  I  D-47623 Kevelaer  I  www.redsun.eu 


